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Hammerglass Mirror glass 

 

Unzerbrechliche Hammerglass-Spie-

gel reduzieren die Kosten von Vanda-

lismus und erhöhen die persönliche 

Sicherheit in den Umgebungen, in de-

nen sie angebracht sind. 

Hammerglass Mirror Glas bietet eine 

einzigartige Nanotechnologie-Be-

schichtung, die gegen Chemikalien 

und die meisten Säureangriffe resis-

tent ist. Das bedeutet, dass Graffiti 

und andere Verschmutzungen mit 

Graffitientferner und anderen Reini-

gungsprodukten entfernt werden 

können.

 

 

Anwendungen 

Sportanlagen, Umkleideräume, öffentliche Wasch-

räume, Aufzüge, Gefängnisse, psychiatrische Klini-

ken usw. 

Beschreibung  

Hammerglass Mirror Glas wiegt nur halb so viel wie 

herkömmliches Glas: 1,2 kg/m2 pro mm Dicke. Ein 

Hammerglass 6 mm Spiegel wiegt 7,2 kg/m2. 

Erhältlich in Standardgrössen, kann aber auch nach 

Mass geliefert werden. Die Befestigungslöcher kön-

nen bei Bedarf vorgebohrt oder vor Ort hergestellt 

werden. 

Hammerglass bietet eine einzigartige Nanotechnolo-

gie-Beschichtung, die resistent gegen Chemikalien 

und die meisten Säureangriffe ist. Das bedeutet, 

dass Graffiti und andere Verschmutzungen mit Graf-

fitientfernern und anderen Reinigungsmitteln ent-

fernt werden können. 

Hammerglass trägt im Falle eines Brandes nicht zur 

Ausbreitung der Flammen bei. 

Standardabmessungen 

500 x 750 mm 1000 x 1000 mm 

500 x 1000 mm 1000 x 1500 mm 

500 x 1500 mm 1000 x 2000 mm 

750 x 1000 mm 1500 x 2000 mm 

 

Textvorschlag für Produktspezifikationen 

"Das Spiegelglas soll vom Typ Hammerglass Mirror 

Finish sein: ein Polycarbonat mit einer hartbeschich-

teten, kratzfesten Oberfläche. Die Befestigung er-

folgt mit Schrauben (nicht versenkt), Klammern 

oder mit dem von Hammerglass empfohlenen Sili-

kon oder Kleber für beste Haftung und Haltbarkeit." 

Garantie 

Die Garantiezeit gegen jegliche Degeneration oder 

Farbveränderung beträgt 10 Jahre. 

Einbau 

Hammerglass Mirror Glas kann mit Linsenkopf-

schrauben (nicht versenkt), Befestigungswinkeln 

oder Klammern montiert werden. 

Im Falle einer Klebebefestigung wenden Sie sich 

bitte an Hammerglass AB, um Informationen über 

die von uns empfohlenen Silikone und Klebstoffe zu 

erhalten, die die beste Haftung und Haltbarkeit ge-

währleisten. 

Bei grösseren Flächen, z. B. 1500 x 2000 mm, muss 

Hammerglass Mirror-Glas zunächst auf eine ebene 

Fläche/Platte geklebt werden, z. B. Sperrholz der 

Güteklasse WBP (je nach Standort), um die Verfor-

mung des Spiegels zu verringern. 

 

 

tel:+41719700171
http://www.intech.ch/
mailto:info@intech.ch
mailto:info@intech.ch


 

I N T E C H - I C S  A G   +41 71 970 01 71 
Fabrikstrasse 2   www.intech.ch info@intech.ch 

CH - 8360 Eschlikon     v08/22 

 

Bruchsicherer gerahmter Spiegel 

Beschreibung  

Eleganter bruchsicherer Spiegel mit abgeschrägten 

Kanten, hergestellt aus Formica Kompakt-/Hoch-

drucklaminat (HPL). Das Design des Rahmens sorgt 

dafür, dass er sich gut an die Wandoberfläche an-

passt. Die abgeschrägte Kante ist sehr schwer zu 

greifen und verhindert, dass sich der Spiegel von der 

Wand löst. Die Struktur des Rahmens ermöglicht 

auch den Austausch des Spiegelglases im Gegensatz 

zu einem an die Wand geklebten Spiegelglas. 

 

Der Spiegel wird standardmässig mit einem weissen 

Rahmen geliefert, kann aber auf Wunsch auch in 

verschiedenen Laminaten wie Birke, Esche oder 

Nussbaum angeboten werden. Der Spiegel wird in 

den Standardmassen 380x600 mm geliefert, kann 

aber auch in Sondermassen hergestellt werden. Das 

Spiegelglas selbst wiegt 1,2 kg/m2 pro mm Dicke, 

was der Hälfte des Gewichts von normalem Glas ent-

spricht. Ein 6 mm starkes Spiegelglas wiegt 7,2 

kg/m2. Das Gewicht des Rahmens ist nicht inbegrif-

fen. 

 

 

 

 

Merkmale 

• Standardfarbe: Weiss 

• Optionen: Birke, Esche, Nussbaum usw. 

• Standardabmessungen: B380 x H600 x T21 

• Kann auf Wunsch in Sondermassen bestellt 

werden 

• Gewicht (6 mm): 7,2 kg/m2, Gewicht des 

Rahmens nicht inbegriffen 

• 300-mal stärker als Glas 

• Kratz- und chemikalienbeständige Spiegel-

oberfläche 

• 10 Jahre Garantie gegen altersbedingte 

Verschmutzung, Rissbildung oder Bruch 
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